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Bianco Öl Aqua 8689, Rohholzeffekt
für alle Holzoberflächen im Innenbereich, 
die so natürlich wie möglich (nahezu unbehandelt)  
aussehen sollen

- leicht zu verarbeiten
- nur zwei Anstriche nötig
- sehr schnelle Trocknung
- strapazierfähig und fleckenbeständig
- vergilbungshemmend und mit UV-Schutz
- 76% Nawaro-Anteil und lösemittelfrei
- erfüllt die Normen EN 71,3 

und DIN 53160 



Nachhaltiges und ökologisches Bauen ist voll im 
Trend und eine optimale Grundlage für gesundes 
Wohnen. 
Naturbaustoffe und natürliche Beschichtungs-
arten eignen sich optimal für das Eigenheim und 
lassen sich vielfältig einsetzen. Besonders be-
liebt ist dabei das Holz, denn mehr als jeder an-
dere Baustoff vermittelt die einzigartige Ästhetik 
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des Holzes ein Gefühl von Wärme, Behaglichkeit 
und Geborgenheit. Die individuelle Maserung des 
Holzes sorgt für ein natürliches Flair und wirkt in 
allen Kombinationen edel und zeitlos.
Zudem ist Holz ein nachwachsender Baustoff mit 
sehr guter Wärmedämmung, der zu einem beson-
ders guten Raumklima beiträgt.

Natürliche Holzoberflächen 
damit Ihr Zuhause zur Wohlfühloase wird

Um möglichst lange viel Freude an Holzober-
flächen zu haben, behandeln wir diese mit Ölen, 
Lasuren, Lacken usw., denn bei guter Pflege kann 
eine Holzoberfläche ein Leben lang halten und 
sogar schön bleiben.
Gewöhnlich verändert sich das Oberflächenbild 
bei der Behandlung mit solchen Produkten und 
damit auch das natürliche Flair des Holzes.

Am schönsten ist Holz,  
wenn es unbehandelt wirkt BIOFA Bianco Öl Aqua 8689 

Mit dem BIOFA Bianco Öl Aqua 8689 bleibt der 
natürliche Charakter einer unbehandelten Holz-
oberfläche erhalten - Rohholzeffekt. Es eignet 
sich für alle Holzoberflächen im Innenbereich, 
für Fußböden, Treppenstufen, Möbeloberflächen 
und den Innenausbau.
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Vorteile von BIOFA Bianco Öl Aqua 8689 
auf einen Blick

BIOFA Bianco Öl Aqua 8689 HÜV-Produkt, wässrig
Inhaltsstoffe Bindemittel auf Basis von 

Rizinusöl, Reiswachs
Acrylatdispersion (keine 
weiteren Angaben)

Anteil nachwachsender und 
mineralischer Rohstoffe

76 % keine Angaben

VOC 50 g/L (= 5%) 50 g/L
Festkörper 34% 23 - 25%
Glanz 85° 15 30
Trocknung 1-2 Stunden,  

nach 2 Tagen voll belastbar
1-2 Stunden 
nach 4-7 Tagen voll belastbar

Härte bei 120 µm 48 21
Ergiebigkeit 12 - 14 m²/L 12 - 15 m²/L
Empfohlene Auftragsweise 2-3 Aufträge mit Rolle oder 

Pinsel, 1 Zwischenschliff
3 Aufträge mit Rolle oder 
Pinsel, 1 Zwischenschliff

Prüfnormen, Label EN 71,3 und DIN 53160 EU Ecolabel

BIOFA Bianco Öl Aqua 8689 im Vergleich mit 
handelsüblichem Vergleichsprodukt

- es lässt sich leicht mit einem Pinsel, einer Rolle oder einer Spritzpistole auftragen und muss 
nicht auspoliert werden

- nur zwei Aufträge ergeben eine schöne, strapazierfähige und dauerhafte Beschichtung
- sehr schnelle Trocknung
- die Oberfläche bleibt nach der Behandlung „natur“-ähnlich - Rohholzeffekt, vergilbt nicht und 

ist UV-geschützt
- sehr strapazierfähig und fleckenbeständig
- wasserbasiert, somit lösemittelfrei und die Arbeitsutensilien lassen sich leicht mit  

Wasser und Seife reinigen
- erfüllt die Normen EN 71,3 Spielzeugnorm und DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit
- niedriger VOC-Gehalt (5%)
- hoher Nawaro-Anteil (min. 76%)
- gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich
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Anwendung von BIOFA Bianco Öl Aqua 8689

Grundierung und Endbeschichtung für Holzoberflächen – Fußböden, Treppen, Möbel und Innenausbau.

Unbehandelte Oberflächen: Der Untergrund muss trocken, saugfähig, schmutz- und fettfrei sein. Alte 
Anstriche entfernen. Endschliff bei Fußböden 180-220er Körnung, Endschliff bei Möbeloberflächen 
240er Körnung.

Bianco Öl Aqua gut aufrühren und durch Rollen mit kurzfloriger Mikrofaserrolle, Streichen 
oder Spritzen dünn und gleichmäßig auftragen. Die Beschichtung ist nach 2 h trocken und 
nach ca. 6 h schleifbar. Zwischenschliff mit 220-240er Gitter vornehmen. Anschließend 
zweiten Auftrag vornehmen. Nach 2 Aufträgen ist eine strapazierfähige und wasserabwei-
sende Oberfläche gegeben. Wenn durch die Holzfaseraufrichtung die Oberfläche noch nicht 
die gewünschte Glätte aufweist kann nach mind. 6 Stunden Trocknung und einem weiteren 
Zwischenschliff ein 3. Auftrag mit Bianco Öl Aqua erfolgen. 

Reinigung der Arbeitsgeräte: mit Wasser und BIOFA Pinselreiniger 0600.

Reinigung: Für die Reinigung von Fußböden empfehlen wir das pH-neutrale Konzentrat 
BIOFA NACASA Universalreiniger 4010 und für Möbel und Innenausbau das ebenfalls pH-neu-
trale gebrauchsfertige BIOFA Haushaltsreiniger Spray 4020.

Pflege: Für die regelmäßige Pflege von Fußböden empfehlen wir das Pflegekonzentrat  
BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion 2085 oder BIOFA NAPLANA Plus antirutsch 2086 und für 
Möbel und Innenausbau das gebrauchsfertige BIOFA Wachspflege Spray 4030.
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